
LXV446, LXG446 
DOC273.99.90600

 

 

 
 
 

EN: When operating probes on the sc1500 
controller, the menu differs from the sc1000 and 
sc200 menu. 

To operate the following probes with the sc1500 
controller, refer to the user manual addendums 
available on www.hach.com. To find the documents, 
enter the document number in the search bar. 

DE: Beim Betrieb von Sonden am sc1500 Controller 
unterscheidet sich das Menü vom Menü des sc1000 
und sc200.  

Um die folgenden Sonden mit dem sc1500 Controller 
zu betreiben, lessen Sie die auf www.hach.com 
verfügbare Zusatzdokumentation. Um die Dokumente 
zu finden, geben Sie die Dokumentennummer in die 
Suchleiste ein.  

FR: Lorsque vous utilisez des sondes sur le 
contrôleur sc1500, le menu diffère de celui du 
sc1000 et du sc200. 

Pour faire fonctionner les sondes suivantes avec le 
contrôleur sc1500, consulter les avenants au manuel 
utilisateur disponibles sur www.hach.com. Pour trouver 
les documents, entrez le numéro du document dans la 
barre de recherche. 

ES: Cuando se utilizan sondas con el controlador 
sc1500, los menús son diferentes a los menús del 
sc1000 y sc200. 

Para utilizar las siguientes sondas con el controlador 
sc1500, consulte las adiciones al manual de usuario 
disponibles en www.hach.com. Para encontrar los 
documentos, introduzca el número de documento en la 
barra de búsqueda. 

IT: Quando le sonde sono collegate a centralina 
sc1500, il menù differisce da quello delle centraline 
sc200 e sc1000. 

Per collegare e far funzionare le sonde di Analisi con la 
centralina Sc1500, riferirsi a addendum manuale 
disponibile nel sito www.hach.com. Per trovare I 
documenti di riferimento, inserire il numero del 
documento nella barra di ricerca 

NL: De menustructuur van de sensoren zal op een 
sc1500 controller verschillen van de menustructuur 
op een sc1000 en sc200 controller. 

Om de volgende sensoren te bedienen met de sc1500 
controller, raadpleeg het addendum van de 
gebruikershandleiding die beschikbaar zijn op 
www.hach.com. Om deze documenten te vinden, 
zoekt u op het document nummer in de zoekbalk. 

DA: Betjening af sonder i menuen på sc1500 
controller er forskellig fra sc1000 og sc200. 

For at betjene de følgende sonder med sc1500 
controller, henvises til brugsanvisningens appendix på 
www.hach.com. Søg dokumentet, indtast nummeret på 
dokumentet i søgefeltet. 

PL: Podczas pracy sond z przetwornikiem sc1500 
menu różni się od menu sc1000 i sc200. 

W celu obsługi następujących sond z przetwornikiem 
sc1500 zapoznaj się z instrukcjami obsługi dostępnymi 
na stronie  www.hach.com. Aby odszukać  dokument, 
wprowadź numer dokumentu w pasku wyszukiwania. 
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