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Biegestab - Wagezelle N

Sicherheitshinweise

Bei Montage, Inbetriebnahme und Betrieb der Wagezelle sind die gultigen Sicher-
2 heitsvorschriften zu beachten. Nur Personal mit entsprechender Qualifikation darf mit

MANUAL

der Wagezelle arbeiten. Eine Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften kann zu
schweren Verletzungen und/oder zu Sachschaden fihren. Vor Inbetriebnahme Uber-
prufen, ob die Wagezelle fur den Anwendungsfall geeignet ist. Die technischen Daten
dieserAnleitung mussen beachtet werden.

Eigenschaften

Messbereiche: 0...5 kg bis 0...500 kg
Ausgang: 2 mV/V 0,002

Speisespannung: 9...12 V DC/AC
Gesamtfehler: 0,02% vom Endwert
Nullpunktfehler: £1% vom Endwert

Schutzart: IP67

Material: legierter Stahl, Edelstahl
Kompensierter Temperaturbereich: -10...+40°C
Anschluss: 3 m Kabel, 4-Leiter, geschirmt

Abmessungen
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Hinweise fur die korrekte Montage von Wagezellen

Allgemein

- Bewahren Sie die Zertifikate (wenn vorhanden) der Wagezelle bei ihren Unterlagen auf.

- Prfen Sie vor der Montage einer Wagezelle, ob der Messbereich den Erfordernissen der
Anwendung entspricht.

- Notieren Sie in ihren Unterlagen die Seriennummer der Wagezelle und auch den Einbauort.

- Niemals die Wagezelle am Kabel anheben oder handhaben.

- Das Kabel der Wagezelle nicht Uberdehnen.

- Nach Einbau der Wagezelle den Gebrauch von Schweil3geraten vermeiden, weil der Strom
direkt durch die Zelle fliel3en oder Induktion die Zelle zerstoren kann. Das Risiko kann durch
Anschluss eines flexiblen Kupfer-Erdungskabels (ca. 1cm) zwischen oberer Konstruktion
und unterer Auflage / Konstruktion der Zelle vermindert werden.

Es ist immer besser, die Wagezelle fiir die Dauer von SchweiBarbeiten im naheren Be-
reich durch einen “Dummy” zu ersetzen .
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Hinweise fiir die korrekte Montage (Fortsetzung)

Hinweise fiir die Kabelverlegung

- Bei Bedarf mussen die Anschlusskabel durch Schutzrohre geschitzt werden.

- Die Kabel der Wagezelle missen getrennt und in angemessener Entfernung von Hochspan-
nungs- und Lastkabeln verlegt werden.

- Wenn die Auswertung mehr als 20 m von der Zelle entfernt ist, muss mittels einer wasser-
dichten Verbindungsdose ein doppelt geschirmtes Verlangerungskabel von 4 x 1 mm? ver-
wendet werden.

Umgebungs-Bedingungen

- Temperatur: Die Wagezelle ist normalerweise fur bestimmte Arbeitstemperaturen (Arbeits-
und Kompensatiostemperaturbereich) kalibriert. Diese Werte sind den technischen Daten zu
entnehmen. Auf Wunsch kann die Wagezelle fir einen anderen Temperaturbereich kalibriert
werden. Wenn die Sensoren bei Temperaturen unter 0°C benutzt werden, durfen sie nicht
mit Dampf oder heilden Flissigkeiten gereinigt werden, weil das im Inneren der Wagezelle
eine Kondensation hervorruft.

- Wasser, Dampf usw.: Die Wagezelle ist mit einem Standard-Schutz von IP 65 hergestellt
(auf Wunsch kénnen andere Schutzklassen geliefert werden). Tragen Sie Sorge, dass die
Wagezelle nicht dort verwendet werden, wo eine hdhere Schutzklasse erforderlich ist. Wenn
die Wagezelle in einer Vertiefung montiert werden soll, missen entweder ein Entwasse-
rungsrohr, eine Lenzpumpe oder andere Schutzeinrichtungen verwendet werden. Achten
Sie darauf, dass die Wagezelle nicht mit Wasser durchnasst wird.

- Aggressive chemische Umgebungsbedingungen: Stellen Sie sicher, dass keine Substanzen
in der Umgebung der Wagezelle vorhanden sind, die sie zerstoren konnten.

Mechanische Montage

- Beim Einbau einer Wagezelle diese immer vorsichtig behandeln. Also niemals einen Ham-
mer benutzen, die Wagezelle ist ein Prazisions-Messaufnehmer.

- Um die Wage-Genauigkeit sicherzustellen, sorgen Sie daflr, dass die einzige Kraft, die auf
die Wagezelle einwirkt, die zu messende Gewichtskraft ist. Andere Krafte, die aus der Umge-
bung einwirken kdnnen, etwa Vibrationen, Schlage, Windkrafte und Temperaturen, kénnen
das Messergebnis verfalschen oder die Wagezelle sogar zerstoren.

- Tragen Sie Sorge, dass auf die Wagezelle nur Krafte in einer Richtung einwirken. Diese Ein-
wirkungsrichtung wird in der Regel durch einen Pfeil (aul3er bei Zug- / Druckwagezellen) auf
der Wagezelle angezeigt.

Priufung der Wagezelle am Einbauort

- Die zu messenden Werte einer korrekt arbeitenden Wagezelle und die Farbkodierung der
Anschlussadern kdnnen dem Testzertifikat (falls vorhanden), und/oder dem Typenschild,
und/oder dem Datenblatt und/oder der Bedienungsanleitung entnommen werden:

- Widerstandsmessung der Brucke der Wagezelle bei abgeklemmten Verstarker. Zwischen
den Versorgungsdrahten muss der Widerstand (Eingangswiderstand) gemafl Dokumenta-
tion gemessen werden. Zwischen den Ausgangsdrahten der Bricke muss der Widerstand
(Ausgangswiderstand) gemafl Dokumentation gemessen werden.

- Den Widerstand zwischen dem Korper und den Anschlussdrahten der Wagezelle prufen. Der
mit einem Multimeter gemessene Wert muss hoéher als 3000 MOhm sein.

- Mit der an den Verstarker angeschlossenen unbelasteten Wagezelle muss der mV-Ausgang
der Briicke ca. 0 mV betragen. Wenn dieser Ausgang héher als 10% des maximalen Aus-
gangssignals ist, muss die Wagezelle ausgetauscht werden. Den Ausgang bei unterschied-
lichen Belastungsstufen prifen (Beispiel mit angeschlossener Brickenversorgung siehe
Seite 3).
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Beispiel: Empfindlichkeit der Wagezelle: 2 mV/V

Brickenspeisung der Wagezelle: 10 V
Messwert Brickenausgang ohne Belastung (0%) der Wagezelle: ca. 0 mV
Messwert Brickenausgang mit Nennlast (100%): ca. 20 mV
Messwert Brickenausgang bei 0,5 Nennlast (50%): ca. 10 mV
Bei anderen Belastungen errechnen sich die Werte entsprechend.

- Wegen seines robusten und einfachen Aufbaus, bendtigt die Wagezelle bei bei korrekter

Montage keinerlei Wartung, seine Funktion ist Uber Jahre gewahrleistet. Wegen der oben
angefuhrten Probleme kann jedoch ein Fehler vorkommen.

Die am haufigsten vorkommenden Fehlerursachen sind:
- Uberlastung oder andere mechanische Beanspruchungen oberhalb der Grenzwerte
der Wagezelle.
- Schweilarbeiten in der Nahe der Wagezelle
- Uberhitzung
- Feuchtigkeit innerhalb der Wagezelle auf Grund plétzlicher Temperaturschwankun-
gen (Waschen der Wagezelle mit einem heilden Wasserstrahl oder Dampfreiniger)
- Chemische Einwirkungen
- Beschadigung der Anschlusskabel
Um eine neue Wagezelle zu bestellen, immer den Typ und die Seriennummer der defekten
Wagezelle angeben.

Technische Daten

Eingang Versorgung
Messbereiche: 5/10/20/30/50/ 100/ Speisespannung:

200/ 350/ 500 kg Empfohlen: 9..12 VDC/AC
Eingangswiderstand: 400 Ohm +5 Ohm Maximal: 18 VDC/AC
Isolationswiderstand: >5000 MOhm bei Umgebungsbedingungen
) 50 VDC Temperaturbereich:
Uberlastsicherheit: Kompensiert: -10...+40°C
Gebrauchslast: 120% vom Endwert Gebrauch: -35...465°C
Grenzlast: 150% vom Endwert Mechanik
Ausgang Material Wagezelle:
Empfindlichkeit: 2,0 mV/V £ 0,002 CEXXO...: legierter Stahl
Ausgangswiderstand: 350 Ohm +3 Ohm CEXX1..: Edelstahl
Genauigkeit Schutzart: IP67
Gesamtfehler: 0,02% vom Endwert ~ Anschluss: 3 m Kabel, 4-Leiter,
Nullpunktfehler: +1% vom Endwert geschirmt
Linearitat: 0,02% vom Endwert
Hysterese: 0,02% vom Endwert
Wiederholgenauigkeit:0,02% vom Endwert
Kriechfehler: 0,02% vom Endwert

(30 min)
Temperatur-Koeffizient:
Kennwert: 0,02% vom Endwert / 10°C
Nullpunkt: 0,02% vom Endwert / 10°C
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— Farben Anschlusskabel
g‘ DMS in
| Schirm Wagezelle
= (Brucke)
+ Versorgung
+ Ausgang grun grun
-Versorgung | schwarz schwarz
- Ausgang weiss gelb
Beispiel Verschaltung
B. Anzei DMS-Mess- < 4 | c
5. ANzelge| verstarker | DMS-Summierer ‘—’ 2
oder (analog o. < 3 |3
Auswertung digital) < S
o
Bei einem Silo sind die 4 StandfliRe mit Wagezellen ausgeristet. Die 4 Wage- 2 | =
zellen werden in einem Summierer zusammengeschaltet. Das Summensignal (é’
wird auf den DMS-Verstarker geschaltet. Das Ausgangssignal des Verstarkers I
wird vom nachfolgenden Gerat weiterverarbeitet. 1
Anschlussbeispiel
DMS-Messverstarker
(analog) DMS in
_ Wagezelle
g < () |||:i ....................................... Schlrm (BI’UCke)
E 4..20 mA 0V —» + Versorgung
D —
+
y<«—— + Ausgang
- O+ —Q— - Versorgung
24 VDC
4?1 f(‘)<7 - Ausgang
Montagebeispiel
B Legende:
A: Wagezelle
B: Fuld (z.B. Plattform, Silo,
Behalter)
F C: untere Konstruktion (z.B.
\ FuRboden)
: D: Pfanne/Kugel Einheit
E: Distanzplatte
< — F: Kabelschutz
2
<
=
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